
POLISHED
Art. nr

GTIN

RSK nr

EDU-1WF

7393069022803

7990992

Utvändiga mått i mm 330 x 500 x 463

Material AISI 304

Materialtjocklek i mm 1,6

Monteringshöjd i mm 885

Bruttovikt i kg 9.20

Vikt, pall 172.20

Antal per pall 16

Beskrivning

Urinal för väggmontering, med spolfri funktion.

Levereras med vandalsäkert täckskydd för doltfäste

och avlopp. Levereras komplett med spolfri

ventilenhet, och 32 eller 40 mm avloppsdimension,

och väggkonsol.

Installation

Montera fästskenan på väggen, och häng urinalen på

den. Fäst produkten i nederkant mot vägg, eller ram,

genom den påsvetsade väggkonsolen. Skruvar och

pluggar levereras med produkten. Urinalen levereras

komplett med ventilenhet och 40/32 avlopp.

Rekommenderad monteringshöjd: 700 mm från golv

till främre kanten på urinalkåpan.

Urinal EDU-1WF
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Installation EDU-1WF

MONTERING/RESERVEDELER:

* Urinal

* Opphengslist: ZURPOPP33

* Monteringssats: YMX01

* Rör 1 1/2" x 40: 78084

* Rör 1 1/4" x 32: 78097

* Nyckel till sil: NØKKEL2

* Overgång 1 1/42 - 1 1/2": 78098

* Membran: EDU-SERV

Montera upphängningslisten på väggen, och häng

urinalen på den.

Montera avloppet till ventilen.

Fäst urinalen i nedkant mot vägg eller ramen genom

konsolen.

Skruvar och plugg levereras med produkten. Urinalen

levereras komplett med ventilset och 40/32 mm rör.

Hur fungerar Intra spolfria urinal?

Urinalen leveras utan spoldysa och det behövs

därmed ingen spolning efter varje besök, som det

görs på standard urinaler. Kåpan i Intras spolfria

urinal är polerad till en glatt yta som i kombination

med kåpans utformning gör att urinen rinner effektivt

ned i ventilen. I ventilenheten är det installerat

ettsilikonmembran som släpper igenom den minsta

lilla droppe vätska, men stängs så snart vätskan har

passerat. Silikonventilen har ”svanhalsutformming”

som gör at vätskan rinner snabbt igenom och

förhindrar lukt att komma tilbaka från ventilen. Den

spolefria urinalen skall rengöras dagligen med vatten,

som andra sanitetsprodukter, och vi rekommendarar

också att tömma vatten genom urinalen dagligen, i

samband med rengöring. Sköljningen med vatten

hindrar uppkomst av slagg och restprodukter som

kan blockera rören. Vattenbesparingen kommer att

vara betydlig jämfört med urinaler med spolening.

Hur säkrar man en optimal spolfri funktion?

Daglig rengöring och genomsköljning med vatten

som är viktigt för att undgå att rören blir blockerade.

Befintliga rörsystem måste rengöras före montering.

Vattenförande produkter, exempelvis tvättställ, kan

med fördel monteras i samband med den spolfria

urinalen, så att vattnet från dem sköljer bort

slagg/restprodukter.

Undvik att grenrör från urinaler vinklas, så att

avlagringar från avloppet ej kan uppstå. Fel vinkel kan

skapa övertryck i avsloppsrören så att dåligt lukt

uppkommer.

Avloppet måste vara ett slutet system, med gott fall,

så att det inte kan samlas urin. Man bör sörja för att

silikonmebranen hänger fritt, att det ej är kopplat

vattenlås under ventil-enheten, och att bakfall,

fördämningar eller övergångar hindrar urinen att

rinna ner i avloppet.
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Skötsel EDU-1WF

Som andra urinaler och sanitetsprodukter, krävs

daglig rengöring av den spolfria urinalen, för att den

ska hålla sig ren och luktfri. Vi rekommenderar daglig

sköljning med ca 4 liter vatten, beroende på

användarfrekvens.

Rengöring av silkonmembran:

Rengör urinalens kåpa och utsida med mild såpa och

rent vatten.

Skölj urinalen dagligen med minst 4 liter vatten,

gärna utblandat med lite diskmedel. Detta vill

begränsa uppkomst av slagg/restprodukter.

Utbyte av silkonmembran:

Silikonmebranet i den spolfria ventilenheten byts ut

genom att öppna ventilenheten med hjälp av en

specialnyckel som levereras med produkten.

(Silikonmembranen har en livslängd på ca 1 1/2 år,

beroende på användarfrekvens och skötsel). Ersätt

silikonmembranet och topp-packning med en ny.

Smörj silens gängor med fett som innehåller

molybdensidsulfid och skruva silen på plats med

specialnyckeln. (Reservdels-set som innehåller topp-

packning, silikonmembran och en tub med

molybdensisulfid kan beställas hos din leverantör)

(Intra art. nr: EDU-SERV)

OBS! Använd aldrig medel som innehåller kloor, jod

eller fluor i förbindels med rengöring eller skötsel.

Undvik att tömma fett eller olja i urinalen. Använd

aldrig kaukstiksoda i avloppet.
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