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FlexLinea FlexLinea-BR

Art. nr. FlexLineab040-BRASS
GTIN 7393069024043 @ % @

NRF nr. 6320184

NOBB nr. 57321842

Skapbredde

Utvendig mal i mm
Mal kum i mm
Avlgpsdimensjon i mm
Plassering avigpshull
Material

Materialtykkelse i mm
Bruttovekt i kg
Nettovekt i kg

Tillegg

o

il

60

540 x 440 x 200
500 x 400

97

Upper center

EN 1.4301, AISI 304,
§S2333, PVD in color
Brass

1,0

7.20

5.60

Sli=a

Beskrivelse

Enkeltkum for nedfelling, plan- og underliming i PVD-
farge, med et presist og tidlgst design som passer de
fleste kjgkken(R15).

Leveres med overlgp, kurvventil og vannlas. Firkantet
avlgpsrist med dekorativt omslag i PVD-farge.

PVD prosessen kan gi en liten fargeforskjell.
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Installasjon FlexLinea-BR

Fglg monteringsanvisningen som fglger produktet.
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Vedligeholdelse

Forleeng levetiden, glans og kvalitet ved at fglge den
anbefalede vedligeholdelse af farvede vaske (PVD).

* Renggr din vask efter brug, skyl grundigt med vand
og aftgr med en blgd klud for at undga pletter,
madaffald eller rust.

*Ved brug af seebe, benyt en blgd klud eller svamp.

Gnid forsigtigt pa overfladen og altid i staloverfladens

bgrste retning.

e Grundig renggring anbefales jeevnligt. Hvis du
veelger at bruge renggringsmidler til rustfrit stal, skal
du altid leese og fglge producentens instruktioner for
at fa det bedste resultat. Test altid produktet pa en
mindre synlig del af vasken, fgr den pafgres hele
overfladen. Din vask har den bedste kvalitet og
holdbarhed, men nogle kgkkenredskaber eller daglig
adfeerd kan beskadige overfladen. Undga derfor:

* Brug af kemikalier eller aetsende renggringsmidler
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(syre, blegemiddel, klor). Hvis du ved et uheld bruger
dem, skal du straks skylle vasken grundigt.

¢ Brug af aflgbsrens, der indeholder natriumhydroxid.

Hvis du ggr det, skal du skylle vasken grundigt og
fierne alt affald.

e Efterlad ikke mad eller vaesker der indeholder syrer
eller andre aetsende stoffer. Det kan angribe vasken f.
eks. eddike eller frugtsaft. Skyl straks og tgr efter.

® Brug af skurepulver, sglvbelsegningsmiddel, staluld
eller andre slibematerialer til at renggre vasken med.
Renggringsmidler uden slibemiddel kan benyttes, da
det ikke pavirker vaskens overflade.

* Nogle kgkkenredskaber kan efterlade jernpartikler
pa overfladen. Efterlad ikke disse redskaber eller
skarpe genstande i vasken, da det kan beskadige
overfladen.

www.intra-teka.com

A COMPANY OF THE 'TEKA GROUP

3



